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  , לקוחות נכבדים

  .אלקטרהאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 

חברת  י" עאות המיובישותהחד ות היוקרתיבמכונות להכנת קפה ואספרסו
וגיות החדישות ביותר מיושמות הטכנול, מ"בע) 1951(מוצרי צריכה אלקטרה 

בטיחות מושלמת ונוחות ו והכנת משקאות קפה וחלבהמעניקות ביצועי חימום 
  .מרבית בשימוש

 רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור באלקטרה
  .השירות המוענק ללקוחות

נא .  מכונההוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל ב
מהמכונה רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת  בעיון קראו

  .להכנת קפה ואספרסו
  
  

באיחולי הצלחה והנאה                                                       
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  הוראות בטיחות חשובות
   

זהירות האמצעי ו תמיד בכל נקט, כם שלכונת הקפהמבעת השימוש ב
  :הוראות הבטיחות לשלהןכולל , הבסיסיים

הוראות הבטיחות לפני השימוש הראשון את כל בקפידה  וקרא . 1
  .במכונה

וודאו שמתח ההפעלה הנקוב , לפני חיבור המכונה לרשת החשמל . 2
  .230V-50Hz: בתווית הנתונים תואם למתח רשת החשמל בארץ

שקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן חברו את המכונה ל . 3
מומלץ לחבר את , להגברת בטיחותכם.  לפחותA10בנתיך של 

של עד ) ממסר פחת(המכונה לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף 
30mA .  

 אין לטבול את גופניתהתחשמלות ופגיעה , פריצת אש מפני להגנה . 4
  .ו כלשהבמים או בנוזל אחר, התקע החשמל או כבל, המכונה

החשמל תקע נתקו את המכונה מרשת החשמל באמצעות הוצאת  . 5
פשרו א.  בשימושהמכונה אינהקיר לפני ניקוי וכאשר בשקע המ

  . הרכבת רכיבים או לפני הניקוי,פירוק לחלוטין לפני למכונה להתקרר
 ם כבלאת המכונה ונתקו אותה מרשת החשמל א ואל תפעיל . 6

או פעולה לא תקינה  תקלה תכשמתגלי, םמיתקע פגוה או החשמל
ומסרו ,  שהיאצורה בכל האו ניזוקאם המכונה נפלה או , כלשהי

אותה לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ 
  ). עיינו בכריכה האחורית של החוברת(

יצרן העל ידי במפורש  שאינם מומלצים בחלקים או אביזריםשימוש  . 7
  .גופניתו פגיעה התחשמלות א, עלול לגרום לשריפה

 תאפשרואל ו, קשיח ויציב,  על משטח שטוחציבו את המכונהה . 8
  .משטח עבודהמעל קצה שולחן או להיתלות כבל החשמל ל

  .חמים של המכונה ים שכבל החשמל לא ייגע במשטחווודא . 9
 או למכשיר חימום או בסמוך את מכונת הקפה על תמקמואל . 10

  . למכונהנוע נזק על מנת למבסמוך ללהבה גלויה
. קירבשקע ה התקע מהוציאו את,  המכונה מרשת החשמללניתוק. 11

   . החשמל את כבלולעולם אל תמשכו, קעבת תמיד אחזו
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כדי ,  בכל עתבקלות תקע החשמל של המכונה נגישוודא כי . 12
 ללא אותה מרשת החשמלניתן יהיה לנתק , שבמידת הצורך

  .הפרעה
 המיועד ונה פרט לשימוש במכלשהועשות שימוש אחר כאין ל. 13

  .אותו בסביבה יבשהציבו אותה וה
  . החמים מהאדיםהיכוותלא לנקטו בכל אמצעי הזהירות כדי . 14
 צינורית הקיטור ,כגון (כונהם של הממי החים במשטחואל תיגע. 15

 בידית או ו תמידהשתמש). חלד-החליטה מפלדת אל רשת מסנןו
  .בכפתורים

  .נת הקפה לפעול ללא מים למכותאפשרואל . 16
לאחר .  קפהבעת חליטת ימסנן המתכתמחזיק ה את ואל תסיר. 17

מחזיק  שניות לפחות לפני הסרת 10המתינו , סיום הכנת הקפה
 בעת נקטו בכל אמצעי הזהירות. הכנת קפה נוסףו ימסנן המתכתה

מתחממים  מכיוון שחלקי המתכת ימסנן המתכתה מחזיקהסרת 
 המסנן כדי מחזיק תפס בהשתמשו אותו בידית ולאחוז הקפידו. מאד

 הזזתזהירות בעת נקטו בכל אמצעי ה. הקפה הטחוןלהשליך את 
  .עם נוזלים חמיםמיכלים 

ו את לשקע בקיר לפני השימוש וכבהחשמל  את תקע הכניסו. 18
   .קירבשקע המהחשמל  לפני הוצאת תקע המכונה

עם ) כולל ילדים(ים  לשימוש על ידי אנשת מיועדמכונה זאת אינה. 19
,  ידע או ניסיוןחסריאו , חושיות או נפשיות מופחתות, יכולות פיזיות

 על ידי כונהבמבטוח  בנוגע לשימוש או תודרכו הם בפיקוחאלא אם 
  .אדם האחראי לביטחונם

ניקוי  .ונה על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו במכפקחו
 8 אם הם מעל גיל  לא יבוצעו על ידי ילדים אלאהמשתמשותחזוקת 
הישג ידם של מ המכונה ואת כבל החשמל הרחיקו את. ומפוקחים

  . שנים8ילדים מתחת לגיל 
  : כמודומיםיישומים ביתי ולמכשיר זה מיועד לשימוש . 20

  ;וסביבות עבודה אחרות משרדים,  בחנויותצוות ימטבח  -
ים מוטלים וסוג,  בבתי מלוןמקררים בחדרי ארוח, חווות חקלאיות  - 

  ;ת מגוריםואחרים של סביב
   .וסוגים דומים אחריםארוחת בוקר חדרי ארוח עם לינה ו  -
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חלב ומים ,  להכנת משקאות על בסיס קפהת מיועדמכונה זאת. 21
והיבואן היצרן .  מסוכן,לכןו, ראויכל שימוש אחר נחשב כלא . חמים

  .שגוי במכשיר משימוש הנגרמיםלנזקים לא יהיו אחראים 
  .במכונה מחוץ לביתלהשתמש אין . 22
  . במקום בטוחהוראות אלהעל שמור . 23

  : אזהרה
פגיעות גופניות או לגרום לכוויות  ומים חמים רותחקיטור מכדי למנוע 

מכלול מחזיק את  את מיכל המים או ואל תסיר, ונזק למכונה, אחרות
 קפה או חלב יטת לחלאתבמכונת קפה זבעת השימוש המסננים 

,  קפה נוספתספל יטת מכלול מחזיק המסנן לחלהסרת לפני .מוקצף
 להוסיף מים נוספים כםאם ברצונ.  שמכונת הקפה במצב המתנהוודא

חיווי הפעולה ת כיבוי וודאו שנורי/ ההפעלהלחצן על צולח, למיכל המים
    . ת כדי להבטיח שהמכונה במצב כבוייכב

  :אזהרה
זמן פעולה כונה לאחר  במכסה העליון של המואל תיגע, למניעת כוויות

  .  ממושך
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  הכרת מכונת הקפה
  

  כיסוי מיכל
  המים

  
  
  
  

  מיכל 
  המים

  
  
  
  
  
  
  
  

  כפתור בקרת הקיטור
  
  
  
  

         צינורית הקיטור
  
  
  
  
  

  2 -מסנן ל
  ספלים

  
  מסנן לספל

  אחד
  

  משפך 
  לחץ

  

    
  
  
  

 כיסוי תיבת
  פולי הקפה

  
 תיבת פולי

  הקפה
  
  
  
  
  
  
  

  שעון לחץ
  
  

         מטחנה                

תפס מחזיק 
  המסנן

  

  

  

  

  איסוףמשטח
 הטפטופים

 מצוף עודף
  מים

מגש איסוף 
  הטפטופים

  
  

  
  
  



  7

             
  

  
  השימוש במכונת הקפה

  
 
 

   
 
  

   מומלצת טחוןכמות קפה
  ' ג13-15: לספל אחד

  מומלצתטחון כמות קפה 
  ' ג20-22:  ספלים2 -ל

  

  

  

  

 5% בין :מידת הטחינה של הקפה
0.355>d0.71 75% - ל<d 

 

  הלחץ המומלץ על הקפה הטחון 
  ג" ק15-20למסנן 
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  להכנת ספל קפה בודד בנפח של
   שניות20-30נדרשות ',  מל30-45 

',  מל60-75 ספלי קפה בנפח של 2להכנת 
   שניות25-35נדרשות 

  

  

התוצאה יהיו /הטעם  
טובים יותר בלחץ של 

   בר5-12

  

  
  

    
  
  

  לוח הבקרה
  

  
  
  
חצן ספל ל

  קפה בודד
  

 2לחצן 
  ספלי קפה

  
  

חיווי 
  הקיטור

    
  
  

לחצן מים 
  חמים

  
  

  לחצן הפעלה
  

 חיווי המטחנה
  

  
  

  חיוויים
  .לחצן הקיטורבעת הטעל קיימת נורית חיווי טבעתית וחיווי משולש  לחצןבכל 

 למצב החימום תיכנסהמכונה  ו ההפעלהלחצןעל צו לחיצה אחת  לח:מראשחימום 
מראש נדרש חימום מכונה ל.  בלבןבלחצנים יהבהבו נוריות החיווי וארבעת מראש

  . שניות לערך50של 
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נוריות ארבעת .  נכנסת למצב המתנההמכונה, מראשחימום ה לאחר :המתנהמצב 
  .בלחצנים יוארו בלבן החיווי

 המים החמים כדי לחצן אחת על לחיצה צולח,  במצב המתנה: מים חמיםהכנת
לבן ב תואר החיווי בלחצן ההפעלהנורית , בשלב זה. מיםחהמים ה לפעולתלהיכנס 

ונוריות החיווי של לחצן ספל אחד , לבןבהבהב ת המים החמים נורית חיווי, קבוע
 פעולתתפסיק את ,  המים החמיםלחצןעל נוספת  לחיצה .ולחצן שני ספלי קפה ייכבו

  . למצב המתנהתיכנס החמים והמכונה מיםה

כדי , בודד לחצן ספל פעם אחת על לחצו, ב המתנהבמצ: קפה בודדתספל  חליטת
החיווי בלחצן נורית , בשלב זה. החליטה של ספל קפה בודד לפעולתלהיכנס 

מים של ה חיוויהנורית ו, הבהבת הספל הבודד נורית חיווי, לבןב תואר ההפעלה
 קפה בודד לחצן ספללחיצה נוספת על לחצו . תהיינה כבויות ספלי קפה 2 -וחמים ה

  . למצב המתנהתעבורהמכונה ו, בודד כוס פעולת לסיום המתינואו 

 כדי  ספלי קפה2 לחצן פעם אחת על לחצו, במצב המתנה: חליטת שני ספלי קפה
 החיווי בלחצן ההפעלהנורית ,  בשלב זה.ה של שני ספלי קפההכנה לפעולתלהיכנס 
מים של ה חיוויהת ונוריו, תהבהב שני ספלי קפהנורית החיווי של , לבןתואר ב

או קפה   ספלי2לחיצה נוספת על לחצן לחצו . והספל הבודד תהיינה כבויותחמים ה
  . למצב המתנהתעבורהמכונה ו,  ספלי קפה2 לסיום פעולת המתינו

 הקיטור למצב חימום כפתור את וסובב, במצב המתנה : של הקיטורמראשחימום 
המים שנוריות חיווי בעוד , לבןתואר ב ההפעלה ת חיוויונורי, בשלב זה. מראש
) משולש( הקיטור נורית חיווי ואילו, תשארנה כבויותספל בודד ושני ספלי , החמים

 נורית חיווי ו,הקיטורהחימום מראש של  פעולתתתבצע , בשלב זה. לבןבהבהב ת
  .תואר בלבןהקיטור 

 הקיטור למצב כפתור את וסובב, לאחר שהקיטור התחמם מראש : קיטורהכנת
, המים החמיםנוריות חיווי , לבןתואר ב ההפעלה נורית חיווי, לב זהבש. Maxמרבי 

 . הקיטורפעולתתופעל  , בשלב זה.יהבהבו בלבןהקיטור ו שני ספלי קפה, ספל אחד
  הקיטור למצב חימוםכפתור שוב את וסובב, כדי לסיים את פעולת הכנת הקיטור

, "Off"כבוי למצב יטור סובבו את כפתור הק .תואר בלבן הקיטור נורית חיווי ומראש
המכונה תיכנס . כבהתי הקיטור נורית חיווי ולמצב קירורכדי להעביר את המכונה 

  .  תתקרר לחלוטיןלמצב המתנה עד שהמכונה 

 כדי ואר בלבןת המטחנה נורית חיווי,  על לחצן ההפעלהלחצו:  פולי קפהטחינת
 את ו חבר,ה בשלב ז.מטחנת פולי הקפהמצב הכנת תיכנס ל המכונה שלחוות

 במהלך . אותו קדימה לטחינת פולי קפהפו ודחשלו לתושבת בלחיצההמסנן מחזיק 
 מוכנסתכאשר המטחנה אינה ; לבןבהבהב ת המטחנה נורית חיווי ,הטחינה
 לא ניתן לטחון פולי קפה , בשלב זה.הבהב באדוםת המטחנה נורית חיווי, למקומה

  . למקומהתוכנס היטבעד שהמטחנה 
  



  10

היא ,  דקות30 במשך מופעלתהמכונה אינה במצב המתנה  כאשר : שינהמצב
שלשת נוריות החיווי בלחצנים למעט , בשלב זה. תיכנס אוטומטית למצב שינה

 החיווי בלחצן ההפעלהנורית , תישארנה כבויות בלחצן ההפעלהנורית החיווי 
במצב  כלשהו לחצןלחיצה על . ויישמעו שני צלילים קוליים, אדוםפעמיים בהבהב ת

  .מראש את המכונה מחדש למצב החימום תפעיל, שינה

  לפני השימוש בפעם הראשונה
  .תקינים ולא נראים סימני נזק כלשם שכל האביזרים בדקו וודאו. 1

  .מיםה למיכל מי שתייה טריים מים ומלא. 2

, מכונהלהמסנן מחזיק  של ה למצב הצמדהחליטה מחזיק מסנן את יסוהכנ. 3
  .להדק אותו למקומויוון השעון כדי  אותו נגד כוסובבו

    

 כאשר  החשמלרשתחברו את המכונה ל, רשת איסוף הטפטופיםהניחו מיכל על . 4
 למצב חימום תיכנסהמכונה ,  ההפעלהלחצןלחצו על . הקיטור במצב כבויכפתור 
  . למצב המתנהתעבור המכונה ,שבסיומו, מראש

על שוב  לחצו, לאחר מכןו,  חמיםמיםלמזוג  המים החמים כדי לחצן על לחצו. 5
לחצן  על לחצו .המים החמיםמזיגת  פעולת המים החמים כדי להפסיק את לחצן
  .כדי לנקות את מערכת הצינורות במכונהשני ספלי קפה  או בודד ספל

  .מים חמיםב להסרה את כל החלקים הניתנים ונק. 6

  מתאיםהטחון הקפה ה ירתבח
טחון קפה ב להשתמש כויתכן שתצטר. ייה עמוקהומקל להיות טחון טרי חייבהקפה 

 להישאר הקפה טחון מראש יכולהניחוח של . צרפתי או איטלקי עבור אספרסו
אין .  במקום קריר בכלי אטום ומונחהוא מאוחסן ימים אלא אם 8 עד 7במשך 
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. מומלץ לטחון את כל פולי הקפה לפני השימוש. לאחסן קפה במקרר או במקפיא
 4 הניחוח של פולי הקפה המאוחסנים במיכל האטום למשך ניתן לשמור על

  .שבועות

שלב זה הוא שלב מרכזי בתהליך הכנת , כם פולי קפה לעצמנים טוחםאם את
, פולי הקפה חייבים להיות טחונים דק. ורכישת מיומנותהאספרסו ודורש תרגול 

קפה הגסות והעדינות של המידת  להתאים את תוכלו, ובאמצעות כפתור הכוונון
המוגדרת בעת הייצור של  היא הגדרת ברירת המחדל מצב הביניים. הטחון

גס יותר במהלך ל הופך להבי הטחינהטחן על ידי נקפה שהכאשר . המכונה
    .למצב טחינה עדינה יותר הכוונון כפתורלסובב את תוכלו , השימוש

  להיראות כמו מלחחייבהקפה הטחון .  
  היא עלולה , הטחון מהודק חר שהקפהלאגם , מדימידת הטחינה עדינה אם

  . כמו קמחיראהקפה טחון . לגרום לקפה לזרום לסירוגין
  את מיצוי שימנעמה , מהר מדידרכו המים יזרמו ,  מדי גסהקפה נטחןאם 

  .והארומה העשירה של
  .הקפידו להשתמש במטחנת קפה איכותית,  קפה אחיד ועקבילהשגת

  השימוש במכונת הקפה

אל תמלאו מעבר לסימן מפלס הגובה . מיםה למיכל  טריים שתייה מיומלא. 1
  .MAX המרבי

 לוודא שכפתוריש ( ההפעלה לחצן על לחצו . החשמלרשת את המכונה לוחבר. 2
 חיוויהנורית ו, להתחמם מראשתתחיל המכונה , )"Off" במצב כבוי הקיטור

 ןהנורה תואר בלב, לאחר מכן.  את החימום מראשתסייםהבהב עד שהמכונה ת
  . למצב המתנהוהמכונה תיכנס

נורית למכונה ו את המטחנה וחבר,  על לחצן ההפעלהלחצו: קפהה פולי טחינת. 3
 בפולי קפה מתאימיםולי הקפה פ את מיכל ו מלא.לבןב המטחנה תואר חיווי

 את וחבר, לאחר מכן.  הנכונהת מידת הטחינה להגדרוסובבו את כפתור הכוונון
כמות הטחינת עד  אותו מעט קדימה לחצו ולתושבתהחליטה  מסנן מחזיק

  .הרצויה של קפה טחון

   : עצה
רציף של פעולה  וזמן 8-10בהגדרות טחינה איכותי וארומטי מומלץ להכין קפה . 1

  .בכל פעםדקה  1 -מהמטחנה לא אמור להיות יותר 
כפתור תוכלו לסובב את , החליטה נמוך מדי במהלך ץלח הלחץ מראהאם מד . 2

 בהגדרת הטחינה  לחלוט את הקפה,ולאחר מכן, הטחינה למצב עדין יותר
  .)עיינו באיור הבא(החדשה 
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את כך שלא ניתן לחלוט , חליטה גבוה מדי במהלך המראה לחץ ץאם מד הלח. 3
,  הטחינה למצב גס יותרלסובב את כפתור כוונוןתוכלו , ייוצר מיצוי יתרקפה או ה

  .)עיינו באיור שלהלן (דרת הטחינה החדשה בהג לחלוט את הקפה,ולאחר מכן

  
  
; תהבהבהחיווי בלחצן  ונורית חמיםהמים ה לחצןלחצו על : מים חמיםהכנת  . 4

,  של מים חמיםל" מ200 מזיגת לאחר .חמיםהמים ית ה מצינוריזרמומים חמים 
מזיגת  פעולתכדי להפסיק את .  למצב המתנהתחזור אוטומטית ותיעצרהמכונה 

  . המים החמיםלחצן שוב על לחצו, ם בכל עתהמים החמי
'  ג13-15 מלאו,  למחזיק המסנןלספל אחד מסנן חברו: חליטת ספל קפה בודד . 5

  דחסו הקפה הטחון תוך הפעלת לחץ של וכוס המדידהבאמצעות קפה טחון 
מחזיק  תושבת  לתפס את מכלול מחזיק המסנןכוונו ,לאחר מכןו, ג" ק10-15 

 איסוף משטח קפה על ספל ו הניח. נגד כיוון השעון אותוסובבוהמסנן ו
בודד  לחצן ספל על לחצו, במצב המתנה.  המסנןמחזיק שמתחת להטפטופים

לחץ החליטה ותתחיל לחלוט את הקפה המכונה ; תהבהבהחיווי בלחצן ונורית 
 ץלחמד ה, הקפהחליטת  לאחר סיום .במהלך החליטה ץלחמד הייראה ב
  . למצב המתנהתחזורוהמכונה , י תוארנהנוריות החיווכל , יתאפס

  מלאו,  למחזיק המסנןלשני ספלי קפה מסנן חברו: שני ספלי קפהחליטת . 6
דחסו הקפה הטחון תוך הפעלת  וכוס המדידהבאמצעות קפה טחון '  ג20-22 

 תושבת  לתפס את מכלול מחזיק המסנןכוונו ,לאחר מכןו, ג" ק10-15 לחץ של 
 משטח קפה על שני ספלי ו הניח.תו נגד כיוון השעון אוסובבוהמסנן ומחזיק 

שני לחצו על לחצן , במצב המתנה.  המסנןמחזיק שמתחת לאיסוף הטפטופים
לחץ ותתחיל לחלוט את הקפה המכונה ; תהבהבהחיווי בלחצן ספלי קפה ונורית 
מד , הקפהחליטת  לאחר סיום .במהלך החליטה ץמד הלחהחליטה ייראה ב

  . למצב המתנהתחזורוהמכונה , וריות החיווי תוארנהנכל , יתאפס ץהלח

       טחינה גסה                                                               טחינה עדינה 
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ונה את המכמראש אנו ממליצים לחמם , להכנת אספרסו חם וטעים: המלצה     
על מנת שהקפה לא , ספליםהמסנן וה, כולל מחזיק המסנן, לפני הכנת הקפה

  .יושפע מהמכשיר הקר
 .ם מראשהקיטור למצב חימוכפתור  את סובבו: להקצפת חלב קיטור הפקת . 7

. הבהבת הקיטור נורית חיווי ו קיטורלהתחמם ולהכין תתחילבשלב זה המכונה 
 את ו סובב.החימום מראש טמפרטורת מושגתכאשר הנורית תואר בקביעות 

 . קיטורהפיק לתתחילהמכונה  וMaxמרבי  למצב מראשהקיטור מחימום כפתור 
 פעולתק את כדי להפסי; במהלך הפקת קיטורתהבהב קיטור ה נורית חיווי

 למצב חימום Max מצב מרבי הקיטור מכפתור את וסובב, הקיטורשחרור 
הקיטור ממצב כפתור  את וסובב,לאחר הפקת כמות הקיטור הנדרשת. מראש
 כאשר כל .המכונה תתקררתיכבה ו נורית חיווי הקיטור . למצב כבוימראשחימום 

  .מתנה למצב העוברתהמכונה , הבקרה מוארותבלוח נוריות החיווי 
 שימוש לאחר להתקרר במשך דקה לפחותמכונה יש לאפשר ל: חשוב

כדי למנוע התחממות יתר של ,  דקות רצופות10  במשךקיטורבפעולת ה
  .המכונה
 במשטח איסוף הטפטופים  השחרורפתח, כאשר המכונה מתקררת: אזהרה

  .התרחקו מהמכונה, שחרר מעט אדיםי
שני לחצן  ובודד לחצן ספלעל בו זמנית  תממושכ לחיצה לחצו: נפח הספלכוונון . 8

נורית  ( של נפח הספל אישיתהתאמה למצב תיכנסהמכונה ספלי קפה כדי ש
 לחצו ,לאחר מכן. ) בו זמניתיהבהבושני ספלי קפה  נורית חיווי וספל בודד חיווי
שני ספלי קפה  נורית חיוויו, ספל בודד תהבהב נורית חיווי (ספל בודד לחצןעל 

 . לתוכו מים חמיםבעת מזיגת הספל הבודד את נפח הכניס לזיכרון לכדי) תואר
 חיוויהנורית  (בודד ספלהלחצן  שוב על לחצו, לאחר מזיגת כמות המים הרצויה

. ולשמור בזיכרון את נפח המים שנמזגו המים מזיגתכדי להפסיק את ) תואר
 אתירו הגד; הספלנפח התאמה אישית של  תחזור למצבהמכונה , מכןלאחר 

 כמות המים לספל קפה בודד(.  לעילמפורט באותה שיטה כ ספלי הקפה2נפח 
  ）ל" מ60-100היא שני ספלי ול, ל"מ 20-60היא 

  :ותהער

 קפה חליטת בעת , במצב כבוי במהלך חימום מראשיב להיותיח הקיטור כפתור )1
  .או הכנת מים חמים

  .החימום מראש קפה רק לאחר סיום שני ספלי או ספל בודדניתן לחלוט ) 2

את חליטת  כדי לעצור  או לחצן שני ספלי קפהספל בודד לחצן ללחוץ על תוכלו )3
  .הקפה

, )MIN מפלס גובה המים הנמוךסימן מתחת ל(מים המיכל חסרים מים ב כאשר )4
 המכונה תחזור, מיםה לאחר מילוי .הבהבת חיוויהנורית יישמע צליל התרעה ו

  . רגיל פעולהלמצב
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 לחצו,  להגדרת היצרן המוגדרת כברירת מחדלספללהחזיר את נפח ה תרצו אם ) 5
 לחצןב חיוויהנורית  שעדלפחות  שניות 5משך ב המתאים ספל הלחצןעל 
  .הבהב פעמייםת

,  הקיטור עם מטלית לחהיתאת צינורמיד יש לנגב , לאחר סיום הקצפת חלב) 6
במקרה . נוריתמחלב לסתום את הצי כדי למנוע לשחרר מעט קיטור, ולאחר מכן
שחרר את  להשתמש במחט נקייה כדי לתוכלו , קיטורה יתצינורב השל סתימ

  .הסתימה בצינורית

 להשתמש בפעולות למזיגת מים וחליטת קפהלא ניתן , לאחר סיום הכנת קיטור) 7
  . למצב המתנהוהמעבר שלהשלב קירור המכונה עד שמסתיים 

 מעל תרומםימגש באדום המצוף ה, כאשר מגש איסוף הטפטופים מתמלא) 8
  .הקפידו לרוקן את המיכל בזמן. משטח איסוף הטפטופים

   

  ניקוי ותחזוקה

  : כמפורט להלן המטחנה של מכונת קפה זו ניתנת להסרה:עצה

 כפתור הכוונון את וסובב, כמתואר באיור השחרור לחצן על לחצו: הסרת המטחנה
 י להסיר את המטחנה אנכית כדההסרהאותו בכיוון סובבו  ,ולאחר מכן, Maxלמצב 

  .כלפי מטה

  

ודחפו אנכית , בגוף המכונהחריץ למטחנה ב את הבליטה כוונו: הרכבת המטחנה
 למצב הטחינה העדינה ביותר כפתור הכוונון את ו סובב.את המטחנה לגוף המכונה

  . שתישמע נקישת הנעילה את המטחנה בכיוון ההצמדה עד ווסובב
  

לחצן שחרור
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  המטחנה                        כיוון חיבור המטחנהכיוון הסרת             

  

ולנקות את בה  להסיר את פולי הקפה שנותרו תוכלו שימוש במטחנה כללאחר 
  . בעזרת המברשתהטחוןהקפה שאריות 

  . להתקרר לחלוטין לפני הניקויאפשרו לההחשמל והמכונה מרשת  את ונתק. 1

הסירו את  .מטלית או ספוגית לחה מכונת הקפה עםגוף את לעתים קרובות  ונק. 2
שטפו אותם בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי והמדף ואת מיכל איסוף הטפטופים 

  .לאחר מכן אפשרו להם להתייבש לפני החזרתם למכונה. עדין

 יבאמצעות אלכוהול או חומראת חלקי המכונה והאביזרים אין לנקות : אזהרה
  . לצורך ניקוי במיםבלו את המכונהלעולם אל תט. יםניקוי ממס

 שאריות הסירו,  סיבובו בכיוון השעוןבאמצעות י המתכתהסירו את מחזיק המסנן. 3
לבסוף ו,  ניקויתכשיר לנקות אותו עם ו תוכל,ולאחר מכן, בתוכושנותרו קפה 

  . במדיח כליםימסנן המתכתמחזיק האין לשטוף את . אותו תחת הברזלשטוף 

  . היטבובש במים וישטפו את כל האביזרים. 4

את , את תיבת פולי הקפה, את מיכל המים אין לשטוף במדיח כלים: אזהרה
  .את תפס מחזיק המסנןמטחנה וה
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  הסרת אבנית
 כם להסיר בקביעותעלי, כם של מכונת הקפה שליעילה ההכדי לשמור על פעולת

 ולתדירות השימוש באזורכם בהתאם לאיכות המים הנותרת מהמים האבניתאת 
  :קמןכדל, ונהבמכ

מיכל המים  בתוך  ביתיות למכונות קפה מיוחדו תמיסת מים ומסיר אבניתמלא. 1
אלא אם יצרן  4:1היחס בדרך כלל הוא  (Max לסימן מפלס הגובה המרביעד 

תמיסת  בלחילופין תוכלו להשתמש. )התכשיר להסרת האבנית ציין אחרת
  ).קים מים חל100 - חלקים מלח לימון ל3יחס התמיסה הוא (חומצת לימון 

 לאחר סיום החימום .מראש למצב חימום  והמכונה תיכנס על לחצן ההפעלהלחצו. 2
  .החיווי תוארנורית , מראש

  .מקומול שמחזיק המסנן ננעל ווודא. 3

 יציאתמים מתחת לאת ה כדי לקלוט)  ליטר2 -כ (תאיםמבגודל הניחו מיכל . 4
  .וצינורית הקיטורחמים ה צינורית המים,  המסנןמחזיק

 הניקוי פעולתהמכונה תיכנס לש  כדי שניות5משך ב המים החמים לחצן על לחצו. 5
. Maxקיטור מרבי  הקיטור למצב כפתור את ו סובב,ולאחר מכן, האוטומטית

 מחזיקתמיסת הסרת האבנית תזרום החוצה מ, במהלך תהליך הניקוי האוטומטי
,  דקות10-15  אחר ל. הקיטור בהתאמהית המים החמים וצינוריתצינור, המסנן

  . למצב כיבויתעבורהמכונה תסתיים ופעולת הניקוי 

 עד 4חזרו על שלב  ויםהממיכל טריים ל  שתייהמלאו מי, לאחר הסרת האבנית. 6
  .לסילוק כל שאריות התמיסה להסרת האבנית

  .איסוף הטפטופיםמגש את  יש לנקות את מיכל המים ו,לאחר הניקוי. 7

  :ותהער
כדי )  ליטר2 -כ (תאיםמבגודל הניח מיכל עליכם ל,  האוטומטיבתהליך הניקוי) 1

  .חמיםה צינורית המים ו המסנןמחזיק יציאתמים מתחת לאת ה לקלוט

  .רגילהזו תופעה .  ותיעצר לסירוגיןתפעלהמשאבה , במהלך הניקוי) 2

 הניקוי האוטומטית פעולת כאשר.  הקיטורלסובב את כפתוריש , במהלך הניקוי) 3
סובבו את כפתור בשלב זה . יישמע צליל התרעה, קיטורה יתצינוריקוי נעוברת ל
  . הקיטורית מתוך צינורכדי שתמיסת הניקוי תזרום הקיטור

מונה מספר אם .  מחזורי עבודה1000אבנית לאחר הסרת  פעולת לבצעמומלץ ) 4
 נשמע צליל,  מחזורים1000 -מגיע ל של המכונה ים העבודה הכוללימחזור

תהבהבנה   הבקרה בלוחת נוריות החיוויארבע(ר הפעלת המכונה תזכורת לאח
. לבצע הסרת אבניתכדי להזכירכם, )פעמיים באדום
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  איתור תקלות

   
  הפתרון  הגורם  התקלה

הצטברה כמות גדולה של 
מגש איסוף  במים

 .הטפטופים

מגש איסוף  את רוקנו
  .הטפטופים

מים דולפים מתחתית 
 .מכונת הקפה

נת מכואירעה תקלה ב
 .הקפה

מסרו את המכונה לבדיקה 
באחת מתחנות השרות 

עיינו (ברחבי הארץ 
בכריכה האחורית של 

  .)החוברת

מים דולפים מהצד 
 .החיצוני של המסנן

 קפה טחון מעט קיים
 .בקצה המסנן

הסירו את הקפה הטחון 
  .מהמסנן

כראוי המכונה לא נשטפה 
 .יתהסרת האבנלאחר 

קפה המכונת את  ונק
מספר פעמים כפי שמתואר 

לפני השימוש "בסעיף 
  ".בפעם הראשונה

) חומץ(טעם חומצה 
 .אספרסוהבקפה 

  

זמן  אוחסן הקפה הטחון
. במקום חם ורטובממושך 
 .הטחון החמיץהקפה 

 קפה טחוןהשתמשו ב
 קפה טחוןו אחסנאו , טרי

לאחר . במקום קריר ויבש
 קפה טחוןפתיחת אריזת 

יש לאטום אותה היטב 
מקרר כדי באותה ולאחסן 

  .לשמור על טריותה

אינה מכונת הקפה 
 .פועלת

  

קע החשמל אינו מחובר ת
 .כראוי

הכניסו היטב את תקע 
 אם .החשמל לשקע בקיר

, לא פועלת כונה עדייןהמ
מסרו אותה לבדיקה 

באחת מתחנות השרות 
עיינו (ברחבי הארץ 

בכריכה האחורית של 
  .)החוברת

 או הכלי גדול מדי
 .שהצורה לא מתאימה

השתמש בכוס גבוהה 
  .וצרה

  .מקציף לא הקיטור

 בחלב דל םהשתמשת
 שומן

 בחלב מלא או והשתמש
  .חצי שמןבחלב 
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  הפתרון  הגורם  התקלה

י תש, החליטהבמהלך 
הספל  של נוריות החיווי

הבודד ושני ספלי הקפה 
וקפה ,  באדוםמהבהבות
מחזיק המסנן לא נמזג מ

נמזגות טיפות או רק 
 .קפה

 מסנן זיקמחאם ה קובד
 .הקפה סתום

 קפה טחוןנסו להשתמש ב
  .גס יותר ובכמות הנכונה

 נוריות החיווי שלכל 
 מהבהבותהמכונה 

 .באדום
 

נותרו מעט מדי מים 
 .במיכל המים

עד במיכל  מים ומלא
  . ייעלםשחיווי ההתרעה

 נורית חיווי המטחנה
  .באדוםמהבהבת 

אינה אם המטחנה . 1
נורית  כראוי ופועלת

טחנה חיווי המ
, אדוםת בהבהבמ

ייתכן וזאת התרעת 
גבוהה של  טמפרטורה

 ;המטחנה
אינה אם המטחנה . 2

נורית  כראוי ופועלת
חיווי המטחנה 

, אדוםת במהבהב
המטחנה ייתכן ו

בצורה לא  מחוברת
 .נכונה

מטחנה אפשרו ל. 1
נורית עד שלהתקרר 

חיווי המטחנה תפסיק 
  ;להבהב באדום

  
  
  

 מחדש את הרכיבו. 2
  .המטחנה

 מוזגתהמטחנה אינה 
במצב שנטחן קפה 

 .הטחינה העדין ביותר

אולם  .זאת תופעה רגילה
ייתכן ובמשך הזמן כוונון 

   .הטחינה השתנה

כוונו כראוי את המטחנה 
או בחרו בדרגת טחינה 

 .גסה יותר
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  השלכה ידידותית לסביבה

 

 לטפל ניתן שלא מציין האריזה על או המוצר על  המוטבעזה ימןס
 איסוף לאתר ולהביא יש. רגילה ביתית בפסולת כמו זה צרבמו
 השלכה. למחזור המיועדיםישנים  ואלקטרוניקה חשמל מוצרי של

 על אפשריות שליליות השפעות למנוע סייעת המוצר של נאותה
 לא השלכה עקב להיגרם שעלולות, האדם בריאות ועל הסביבה

  . לאשפה המוצר של נאותה
 צרו אנא, זה למוצר האיסוף הקרובהלגבי נקודת  לקבלת מידע

,  במקום מגוריכםהמקומית  ברשותמחלקת התברואה עם קשר
או במשרד להגנת , בחנות בה רכשתם את המוצר החדש

  .הסביבה

  

  אחריות ושרות
  

אנא פנו לאחת , אם אתם זקוקים למידע נוסף או אתם נתקלים בבעיה כלשהי
או לאתר ) ורית של החוברתעיינו בכריכה האח(מתחנת השרות ברחבי הארץ 

  .www.electra-consumer.co.ilהאינטרנט 
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073-2625600

08:00-16:00



52-003997-5 1 1951

24 12

2

2

10

6

300
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.5
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.7

.8

.9



073-2625613

16073-2625655

2408-8525104

2908-6722211

10
073-2625830

102-6241741

2
073-2625600

3903-5068855

2203-6878203

803-6872161

13003-5719013

8008-9465678

27904-8720642

904-8671507

104-9832011

1804-6720991

1704-9531444

24073-2625803

04-6420114

1509-8337733

5504-6326088

3103-5477745

  5608-6335311


